RA3PKJ

                                  SDR-1000UA
                   1. Данные ДПФ
            Кольца М20ВЧ 12х6х4

1,6...2,5 МГц             11,6 мкГн              32 вит.      провод 0,35

14,5...21,5 МГц         1,156 мкГн             10 вит.      провод 0,55

2,5...4,0 МГц               6,6 мкГн              24 вит.      провод 0,35

21,5...30 МГц             0,78 мкГн              8 вит.       провод 0,55

6,0...7,3 МГц              3,75 мкГн             18 вит.      провод 0,55
7,3...12,0 МГц             2,2 мкГн              14 вит.      провод 0,55

12,0...14,5 МГц          1,75 мкГн              12 вит.      провод 0,55

4,0...6,0 МГц               5,0 мкГн              21 вит.      провод 0,35

30,0...65,0 МГц

Безкаркасные с внутренним диаметром 8 мм, провод 0,75

крайние катушки     0,15 мкГн      5 вит.,  шаг  намотки 1мм

средняя катушка     0,27 мкГн       7 вит.,  шаг  намотки1,5мм

 2. Данные трансформаторов и дросселей

Плата RFE - T2, T3 и Плата TRX - T1

Кольца М600НН 10х6х5     9х3 вит. скруткой      провод 0,35

Индуктивность каждой обмотки 25 мкГн

Плата RFE - T1

Кольцо М600НН 10х6х5     9х2 вит. скруткой      провод 0,35

Индуктивность каждой обмотки 25 мкГн

Плата RFE – DR3

Кольцо М1000НН 8х6х3     12вит.           провод 0,35
Индуктивность обмотки 25 мкГн 
